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SK_OP_1/06

Plus an Versatz für kompakte Bauräume

Baureihen der Schmidt-Kupplung®

 Standard Serie S

Die Kostengünstige

Bis Wellendurchmesser 80 mm

Nenndrehmoment bis 2.875 Nm

 Power Plus Serie P

Plus an Leistung für kompakte 

Bauräume

Bis Wellendurchmesser 95 mm

Nenndrehmoment bis 6.610 Nm

 Offset Plus Serie V

Für extreme parallele Versätze

Bis Wellendurchmesser 80 mm

Nenndrehmoment bis 3.830 Nm

Schmidt-Kupplung®

Unser “Klassiker” für extremen Radialversatz: 

Die rückstellkräftefrei arbeitende Schmidt-Kupplung® 

ermöglicht den kurzbauenden Ausgleich eines sich auch 

im Betrieb veränderlichen Radialversatzes. Die ideale 

Lösung für kompakte Bauräume, wenn langbauende 

Gelenkwellen nicht erwünscht sind.

Offset Plus Serie V

Bietet ein Plus an Versatzkapazität in kompakter Bau-

form. 
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V 65 65 126 1.300 151 21 79 1 0,5 14 8,9 1,1 84 8 48 40 67 3xM6

V 210 210 410 1.500 216 30 114 1 0,5 47 78 3,7 124 12,5 74 50 98 3xM8

V 290 290 620 1.000 360 50 190 1 0,5 71 285 7 170 12,5 74 60 148 3xM8

V 440 440 865 1.500 216 30 114 1 0,5 99 187 6,8 140 17 101 50 110 3xM12

V 680 680 1.340 900 396 55 209 1 0,3 154 790 13 200 17 101 80 170 3xM12

V 700 700 1.365 1.400 216 30 114 1 0,5 156 313 8,6 160 17 101 60 130 4xM12

V 760 760 1.485 1.200 216 30 114 1 0,5 170 465 12,7 163 26 134 60 120 3xM16

V 950 950 1.820 1.000 270 37 142 1 0,5 209 930 18 190 26 134 70 150 3xM16

V 955 950 1.820 1.100 216 30 114 1 0,5 209 875 17 190 26 134 70 150 3xM16

V 1200 1.200 2.350 700 432 60 228 1 0,3 269 2.040 26 230 26 134 100 190 3xM16

V 1320 1.320 2.580 1.000 234 32 123 1 0,5 296 910 20 184 31 155 70 135 6xM16

V 1520 1.520 2.965 800 320 44 169 1 0,5 340 1.540 26 204 31 155 80 130 6xM16

V 1525 1.520 2.965 1.000 234 32 123 1 0,5 340 1.355 23 204 31 155 80 155 6xM16

V 2100 2.100 4.110 600 504 70 266 1 0,3 471 4.070 44 264 31 155 80 130 6xM16

V 2160 2.160 4.220 900 270 37 142 2 0,3 484 1.850 32 200 33 196 80 150 6xM20

V 2875 2.875 5.625 800 270 37 142 2 0,3 645 3.650 40 250 33 196 100 200 6xM20

V 3300 3.300 6.470 500 522 72 275 2 0,2 742 6.800 59 280 33 196 100 230 6xM20

V 3840 3.830 7.500 800 270 37 142 2 0,3 860 4.100 44 250 33 196 100 200 8xM20

Plus an Versatz für kompakte Bauräume

Nabenform 5: zum Anfl anschen

Bestellbeispiel 1: V 210.55    Bestellbeispiel 2: V 680.55

Zum genauen Auswahlablauf und korrekten Dimensio-
nierung der Schmidt-Kupplung® benutzen Sie bitte den 
TD Kalkulator unter www.schmidt-kupplung.com unter 
der Rubrik Schmidt-Kupplung® oder laden Sie sich bitte 
unter dem Punkt „Auswahlablauf/Legende downloa-
den“ das entsprechende Datenblatt herunter.

V 680 55

Typ Schmidt-Kupplung® Offset Plus V 680 Beidseitig zum Anfl anschen
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V 65 65 126 1.300 151 21 79 1 0,5 14 12,6 1,4 84 72 50 20 30

V 210 210 410 1.500 216 30 114 1 0,5 47 86 4,4 124 104 70 27,5 40

V 290 290 620 1.000 360 50 190 1 0,5 71 339,3 9,2 170 124 90 37,5 50

V 440 440 865 1.500 216 30 114 1 0,5 99 215 8,2 140 143 80 38 50

V 680 680 1.340 900 396 55 209 1 0,3 154 1.090 19 200 151 80 42 50

V 700 700 1.365 1.400 216 30 114 1 0,5 156 371 10,8 160 151 80 42 50

V 760 760 1.485 1.200 216 30 114 1 0,5 170 485 14 163 170 90 44 60

V 950 950 1.820 1.000 270 37 142 1 0,5 209 985 20,5 190 192 110 55 70

V 955 950 1.820 1.100 216 30 114 1 0,5 209 915 19 190 192 110 55 70

V 1200 1.200 2.350 700 432 60 228 1 0,3 269 2.235 30,5 230 202 120 60 80

V 1320 1.320 2.580 1.000 234 32 123 1 0,5 296 990 22,5 184 195 90 51 60

V 1520 1.520 2.965 800 320 44 169 1 0,5 340 1.560 29 204 215 110 61 70

V 1525 1.520 2.965 1.000 234 32 123 1 0,5 340 1.490 27,5 204 215 110 61 70

V 2100 2.100 4.110 600 504 70 266 1 0,3 471 3.690 47 264 215 120 61 80

V 2160 2.160 4.220 900 270 37 142 2 0,3 484 1.825 33 200 236 110 53 70

V 2875 2.875 5.625 800 270 37 142 2 0,3 645 4.075 47 250 266 120 68 80

V 3300 3.300 6.470 500 522 72 275 2 0,2 742 7.100 65 280 266 120 68 80

V 3840 3.830 7.500 800 270 37 142 2 0,3 860 4.425 51 250 266 120 68 80

Plus an Versatz für kompakte Bauräume

Nabenform 6: Nabe

Bestellbeispiel 1: V 210.66 Ø35 Ø35    Bestellbeispiel 2: V 680.66 Ø40 Ø40

Zum genauen Auswahlablauf und korrekten Dimensio-
nierung der Schmidt-Kupplung® benutzen Sie bitte den 
TD Kalkulator unter www.schmidt-kupplung.com unter 
der Rubrik Schmidt-Kupplung® oder laden Sie sich bitte 
unter dem Punkt „Auswahlablauf/Legende downloa-
den“ das entsprechende Datenblatt herunter.

V 680 66 Ø40 Ø40

Typ Schmidt-Kupplung® Offset Plus V 680 Beidseitig Nabe Bohrungsdurchmesser 




